
Dynamic Mix 3.0
Pro Jahr bis zu € 15.000,- 
an wirtschaftlichem 
Einsparungspotenzial 
realisierbar*

DYNAMISCHER MISCHER MIT 
EINWEGMISCHKAMMER UND 

2K-DREHGELENK ZUR VERWENDUNG 
MIT MANUELLEN ANLAGEN IN 

HANDAPPLIKATIONEN

VORTEILE

Abmessungen Länge Breite Höhe

700 mm 150 mm 200 mm

Ausstoßleistung 450 bis 1.000 cm³/min

Max. Materialdruck 200 bar

Max. Lufteingangsdruck 6 bar

Gewicht 4.350 g

 � Freezer wie auch Spülpumpen sind nicht erforderlich
 � Kein Materialverlust durch Reinigungprozesse
 � Entsorgungskosten durch Restmaterial entfallen**
 � Keine Reinigung des Drehgelenks notwendig
 � Kauf eines kompletten Trompetenmischers entfällt
 � Geringerer Verschleiß der Anlage durch Absenkung des Drucks auf ca. 120 bar

Optional auch zur Integration in die Ecostar evo-Serie oder als Nachrüstsatz für bestehende Anlagen erhältlich. 

PERFEKTE ERGÄNZUNG ZUR ECOSTAR EVO

*  In Abhängigkeit zum Material und Produktionsparametern
**Nicht vollständig ausgehärtete Klebstoffe sind als Sondermüll zu entsorgen. Die Einwegmischkammer härtet vollständig aus,     
    somit ist eine Entsorgung im Restmüll gesetzlich zulässig.
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IHR GLOBALER PARTNER IN DER

DOSIER- UND MISCHTECHNIK
 � Verarbeitung und Auftrag von ein- und mehrkomponentigen Kleb- und Dichtstoffen 

 � Unbeheizte oder temperierte Anlagenausführungen

 � Komplettsysteme für manuelle oder vollautomatische Prozesse

 � Innovative Prozesssteuerung und Überwachung

Reinhardt-Technik GmbH 
Waldheimstraße 3
58566 Kierspe/Deutschland

T +49 (0)2359 666 - 0
F +49 (0)2359 666 - 129

info-rt@wagner-group.com
www.reinhardt-technik.de


